Declaracién de prestaciones n2 018-A-2017/01/17

1) Cédigo de identificacion tnico del
producto tipo

HUECO TRIPLE

2) Fabricante

Ceramica Millas Hijos S.A.  C/ Castillo, N2 65 45400 Mora Toledo |www.ceramicamillas.com
ESPANA jcmillas@ceramicamillas.com.

. Pieza P con uso previsto en fabrica
3)Uso previsto . .
de albaiiileria protegida

4) Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las

4
prestaciones
5)Organismo Notificado
6)Documento control produccién en fabrica
7)Declaracion Prestaciones
Grupo de identificacion A
Caracteristicas esenciales Prestaciones Norma Armonizada
Largo 235 +6 mm
Ancho 100 +6 mm
Altura 100 +4 mm
Tolerancia del valor medio T1
Intervalo (Rango) R1
Forma y caracteristicas 5 “
Configuracion: Grupo de pieza G2
Planeidad de las caras de apoyo <4 mm
Paralelismo de las caras de apoyo NPD
Densidad Absoluta 1780 kg/m’
Tolerancia Densidad aparente absoluta D1 | 10 %
Densidad Aparente seca (Para
d Aparente seca (Para 840 kg/m’
evaluacion del aislamiento acustico)
Tolerancia Densidad aparente seca D1 | 10 % EN 771 - 1:2011+A1:2015
Resistencia a Compresion media 4 N/mm?
Resistencia a Compresién Normalizada 2
K 4 N/mm
(Perpendicular a las caras de apoyo)
Categoria 1]
Resistencia a la adherencia (Valores
. ( 0,1 N/mm?
fijos)
Propiedades térmicas valor tabulado
para elementos sujetos a requisitos de 0,23 W/mK
aislamiento térmico
Permeabilidad a vapor de agua, para
piezas destinadas a la ejecucion de 5/10
elemntos exteriores
Durabilidad Fo
Absorcién de agua NPD
Succion NPD
Contenido Sales Solubles Categoria So
Expansion por humedad NPD
Sustancias peligrosas NPD
Resistencia al fuego Clase Al
Las prestaciones del producto del punto 2), son conformes con las prestaciones declaradas en el punto
7)
La presente declaracion de prestaciones se emite bajo la unicalluan Carlos Millas Director
responsabilidad del fabricante. Gerente
Firmado por el fabricante en Mora 17/01/2017




Declaracién de prestaciones n? 018-A-2017/01/17

CERAMICA MILLAS HIJOS, S.A. C/ CASTILLO, 65 45400 MORA (TOLEDO)
ESPANA

:

EN 771-1:2011+A1:2015

HUECO TRIPLE

Pieza P con uso previsto en fabrica de albafileria protegida, Categoria Il

Configuracion: Grupo de pieza G2
Caracteristicas esenciales
Largo 235 6 mm
Ancho 100 t6 mm
Grueso 100 4 mm
Tolerancia Dimensional T1
Recorrido (Alcance) R1
Planeidad de las caras de apoyo <4 mm
Densidad Absoluta 1780 kg/m3 D1
Densida'c! Aparer\te sgca (Para’ ' 840 kg/m3 D1
evaluacién del aislamiento acustico)
Resistencia a Compresién Normalizada By
. 4 N/mm
(Perpendicular a tabla)
Categoria Il
Resistencia a la adherencia (Valores
) ( 0,1 N/mm?
fijos)
Propiedades térmicas valor tabulado
para elementos sujetos a requisitos de 0,23 W/mK

aislamiento térmico

Permeabilidad a vapor de agua, para
piezas destinadas a la ejecucién de 5/10
elemntos exteriores

Durabilidad frente al hielo / dehielo Fo
Contenido Sales Solubles Categoria So
Resistencia al fuego Clase Al

www.ceramicamillas.com

CL/P/1l/4/840(D1)/235X100X100 /A /T1/R1/B0,1/L0,23/V
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1SO 9001:200¢
Recomendaciones de uso:

Replanteo: Se trazard la planta de los muros a realizar, con el debido cuidado para que sus dimensiones estén
dentro de las tolerancias especificadas en el proyecto.

Humectacion de los ladrillos: Los Ladrillos se mojaran antes de su empleo en la fabrica. Puede realizarse por
aspersién, o por inmersion introduciendo los ladrillos en una balsa durante unos minutos y apildndolos después de
sacarlos hasta que no goteen. Si el ladrillo es hidréfugo no necesita humectacién.

Colocacién de los ladrillos: se colocaran siempre a restregdn. Para ello se extendera sobre el asiento, o la ultima
hilada, una tortada de mortero en la cantidad suficiente para que el tendel y llaga resulten de las dimensiones
especificadas, y se igualara con la paleta. Se colocara el ladrillo sobre tortada, a una distancia horizontal al ladrillo
contiguo de la misma hilada, anteriormente colocado, aproximadamente el doble del espesor de la llaga.

Se apretard verticalmente el ladrillo y se restregard, acercandolo al ladrillo contiguo ya colocado, hasta que el
mortero rebose por la llaga y el tendel, quitando con la paleta el exceso de mortero. No se movera ningun ladrillo
después de efectuada la operacién de restregdn. Si fuera necesario corregir la posicién de un ladrillo se retirara,
quitando también el mortero.

Relleno de juntas: el mortero debe rellenar juntas del tendel y las llagas totalmente. Si después de restregar el
ladrillo no quedara alguna junta totalmente llena, se afiadira el mortero necesario y se apretara con la paleta.

Las llagas y los tendeles tendran en todo el grueso y altura del muro el espesor especificado en el proyecto.

Enjarjes: las fabricas deben levantarse por hiladas horizontales en toda la extension de la obra, siempre que sea
posible. Cuando dos partes de una fabrica se hayan de levantar en dos momentos distintos, la que se ejecute
primero se hara escalonada. Si esto no fuera posible, se dejard formando alternativamente entrantes, (adarajas) y
salientes, (endejas)

Proteccion contra el calor: en tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendra humeda la fabrica
recientemente ejecutada, a fin de que no se produzca una fuerte y rapida evaporacion del agua del mortero, la cual
interrumpiria el normal proceso de fraguado y endurecimiento de éste.

Consideraciones de seguridad:

La manipulacién de piezas ceramicas entrafia riesgo de caida de objetos, cortes con aristas y proyeccidon de
fragmentos, ademas de riesgo de corte si se utilizan herramientas para ajustar las medidas de las piezas.

Por lo tanto es necesario el uso de calzado de seguridad, guantes de proteccién y gafas de seguridad para los ojos, si
ademas se van ha realizar muchos cortes con radial es necesario el uso de mascarilla de seguridad.

Cuando se realicen operaciones de carga y descarga de materiales, existe riesgo de caida de piezas desde altura, por
lo que se usara casco de seguridad en todo momento, evitando siempre situarse debajo de las cargas suspendidas.



