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Frec. R
f
Hz dB
100 43,3
125 42,3
160 36,2
200 36,9
250 38,4
315 40,6
400 42,2
500 45,1
630 47,1
800 48,2
1000 50,2
1250 51,4
1600 54,2
2000 55,9
2500 58,4
3150 60,0
4000 58,3
5000 58,9

Aislamiento global calculado según la Norma ISO 717-1:2013:

Evaluación basada en los resultados de medición en laboratorio obtenidos mediante un método de ingeniería

Aislamiento global en dBA según el DB-HR.

Aislamiento global en dBA, para ruido exterior dominante de automóviles.

Rw (C ; Ctr) = 49 ( -1 ; -4 ) dB

R(A) = 48,9 dBA

R(Atr) = 45,3 dBA
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Resultados

Realizado por:              Revisado por:    

Fdo: Marcos Merillas    Fdo: Ángel Arenaz

Cliente: CERÁMICA MILLAS HIJOS, S.A.
Fecha de ensayo: 13 de abril de 2021
Identificación de la muestra: 
Cerramiento vertical compuesto por bloque cerámico machihembrado SATECER de 
dimensiones nominales 466 x 234 x 112 mm (largo x alto x espesor). Encuentro superior 
de la muestra con el bastidor rematado con yeso. Tabique revestido con 1.5 cm de 
mortero de cemento por ambas caras.
Nota: Tanto en las juntas horizontales machihembradas como en las juntas verticales se 
ha utilizado pasta de agarre.
Espesor Total: 142 mm
Masa superficial: 180 kg/m2


